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Technische Daten  données techniques

Lido
Lido Lido Pro Lido Design

Polmaterial  composition du velours 100% PP Stainsafe 100% PP Stainsafe 100% PP Stainsafe

Herstellungsart  fabrication flach gewebt  tissé à plat flach gewebt  tissé à plat flach gewebt  tissé à plat

Originalbreite  largeur originale 400 cm 400 cm 400 cm

Gesamtdicke  épaisseur totale 5.0 mm 5.0 mm 5.0 mm

Gesamtgewicht  poids total 1640 g/m2 1640 g/m2 1640 g/m2

Poleinsatzgewicht  poids du velours 1100 g/m2 1100 g/m2 1100 g/m

Wärmedurchlasswiderstand  résistance thermique < 0,12 m2 K/W < 0,12 m2 K/W < 0,12 m2 K/W

Trittschallverbesserung  isolation bruit d‘impact + 22 dB + 22 dB + 22 dB

Aufladungsspannung  tension statique antistatisch antistatique antistatisch antistatique antistatisch antistatique

Lichtechtheit  Résistance à la lumière 5 – 6 5 – 6 5 – 6

Wasserechtheit  Justice de l‘eau 4 – 5 4 – 5 4 – 5

Salzwasserechtheit  Justice en eau salée 4 4 4
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